
A POLYVER ACRIL egy elasztomerek és ásványi pigmentek hozzáadásával készített, vízbázisú, 
nagy fényvisszaverő képességű védőbevonat, bitumenes lemezekre és betonfelületekre.
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POLYVER ACRIL
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A Polyglass a Környezettudatos 
Építés Egyesülete tagja

Garantált minőség
UNI ISO 9001 és UNI ISO14001 tanúsítvány 
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KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA
KISZERELÉS 5 és 25 kg-os vödrök

TÁROLÁS
A termék zárt vödrökben, száraz, UV sugárzástól mentes helyen 12 hónapig tárolható. A termék 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem tárolható.
 A jegesedés károsítja a terméket. Jegesedést követően a termék többé nem használható.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA Használatot követően tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Ha a termék az eszközre száradt, tisztítsa le terpentinnel vagy forró vízzel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

HALMAZÁLLAPOT Folyadék
SZÍN Fehér, szürke, vörös vagy zöld
FAJSÚLY 20 °C-ON 1,43% - 1,50%
SZÁRAZANYAG-TARTALOM 130°C-ON 60 ± 5%
SZÁRADÁSI IDŐ 20 °C-ON 2 óra

SZÁRADÁSI IDŐ – POROS FELÜLETEN 4 óra
ANYAGIGÉNY AZ ALSÓ RÉTEGTŐL FÜGGŐEN 0,2 - 0,4 kg/m2

BROOKFIELD VISZKOZITÁS C GIR. 2. 10  RMP MELLETT ÉS 20°C-ON 3.500 - 6.000 cps
LOBBANÁSPONT ZÁRT VÖDÖRBEN Nem gyúlékony
SZAVATOSSÁGI IDŐ EREDETI VÖDÖRBEN 12 hónap
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POLYGLASS SPA
Székhely - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO 

Központi iroda - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - info@polyglass.it

BIZTONSÁGI NORMÁK
Lásd a biztonsági adatokat

MŰSZAKI LEÍRÁS

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

ALKALMAZÁSI MÓDOK

T
and suggestions result 
from the experience of 
P OLYGLA SS S.P. A . H ow-
ever, P OLYGLA SS S.p. A . 
has no responsibility for 

by using them or for the 
breach of possible patents 
or rights of third parties. 
F or any further informa -
tion, please contact our 

P OLYGLA SS S.P. A . re -
serves the right, without 
notice, to modify the tech -
nical card according to the 
necessity to improve the 
product 

A bitumenes lemezeket óvni kell az UV sugaraktól és a légköri anyagoktól.
A POLYVER ACRIL egy elasztomerek és ásványi pigmentek hozzáadásával készített, vízbázisú, nagy fényvisszaverő képességű 
védőfesték, amelyet bitumenes lemezekre és betonfelületekre hordanak fel.

A POLYVER ACRIL ajánlott bitumenes lemezből vagy kent bitumenes szigetelésből kialakított rétegekhez, fényvisszaverő 
védőbevonatként. A POLYVER ACRIL kitűnően tapad a bitumenes felülethez.

A terméket használat előtt fel kell keverni. A POLYVER ACRIL nem hordható fel +10°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, és a terítését 
követően nem szabad rögtön esővíz vagy jégképződés hatásának kitenni, továbbá kerülni kell a rendkívüli melegben történő 

nniük, 
és lehetővé kell tenniük a víz elvezetését. A termék nem használható olyan lejtésmentes felületeken, ahol a víz összegyűlhet a 
felszínen.
A termék felhordható festékszóróval, de teríthető hengerrel vagy ecsettel is. Két réteg terítése javasolt, mely esetben az első 
rétegnek meg kell száradnia a második felhordása előtt. Bitumenes lemezre a felület jellegétől és porozitásától függően 200-400 
g/m2 mennyiségű anyagot hordjon fel.
Ne kenje a POLYVER ACRIL-t új bitumenes szigetelésre, mert a bitumenben jelen levő olajok megakadályozhatják a termék 
tökéletes tapadását. Ilyen esetben ajánlott az új bitumenes szigetelés készítésétől számítva legalább 30-60 napot várni, és az anyag 
terítése előtt le kell mosni a felületet. Ne használja a POLYVER ACRIL-t olyan esetben, amikor a felhordást követően az anyagot 
rögtön esővíz érheti, mert a víz lemoshatja a terméket. A kezelendő felületeknek legalább 2%-os lejtőszöggel kell rendelkezniük, 
hogy ne alakuljon ki a felszínen vízfelgyülemlés. A termékből kialakított felületre kizárólag felújítás vagy karbantartás céljából 
szabad rálépni.


